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チェーンスリング用金具  >>>
安全係数５以上

LKNK ベアリングスイベルフック
ボールベアリングが内蔵されたフックです。荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られ、幅
広い用途にご使用いただけます。

名称 使用荷重
(t)

チェーン線径
(mm)

寸法 (mm) 質量
(kg)L B C E A G H

LKNK-7/8-10 2.0 8 154 28 28 38 12 18 23 0.9
LKNK-10-10 3.2 10 191 35 35 44 15 23 30 1.6
LKNK-13-10 5.3 13 236 40 45 48 19 28 38 3.2
LKNK-16-10 8.0 16 293 53 62 61 25 34 43 5.5

EKN スリングフック
肉厚３ｍｍ～５ｍｍの堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の広いスリングフックです。1.2 t 用
から32.0 t 用まで豊富な種類を取りそろえています。

名称 使用荷重
(t)

チェーン線径
(mm)

寸法 (mm) 質量
(kg)L B E A G H

EKN-6-10 1.2 6 93 25 22.5 10.5 17 20 0.4
EKN-7/8-10 2.0 8 109 26 28 13 17 23 0.6
EKN-10-10 3.2 10 134 36 34 15 23 30 1.0
EKN-13-10 5.3 13 166 42 44 19 28 38 2.1
EKN-16-10 8.0 16 203 52 56 25.5 36 47 4.0
EKN-18/20-10 10.0 20 229 61 61 26 42 59 6.4
EKN-22-10 16.0 22 267 74 64 32 47 67 8.9
EKN-26-10 22.0 26 301 82 66 32 55 75 13.1
EKN-32-10 32.0 32 353 96 90 47 61 98 25.2

OKE ファンドリーフック
スリングフックより開口部が広く、太軸物等を掛ける用途に最適なフックです。

名称 使用荷重
(t)

チェーン線径
(mm)

寸法 (mm) 質量
(kg)L B E A G H

OKE-7/8-10 2.0 8 124 63 28 11 21 26 0.8
OKE-10-10 3.2 10 151 76 34 14 26 29 1.4
OKE-13-10 5.3 13 184 90 44 18 33 39 2.8
OKE-16-10 8.0 16 218 102 56 22 40 46 4.9
OKE-18/20-10 10.0 20 247 114 60 29 46 60 7.1
OKE-22-10 16.0 22 275 120 64 32 60 70 11.3
OKE-26-10 21.6 26 300 113 70 35 64 77 16.0
OKE-32-8 25.0 32 384 145 80 48 77 93 35.0

GBK グリップラッチフック
フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が
高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危
険回避インジケーター付です。

名称 使用荷重
(t)

チェーン線径
(mm)

寸法 (mm) 質量
(kg)L B G H

GBK-6-10 1.1 6 87 26 15 17 0.4
GBK-8-10 2.0 8 119 37 20 22 0.8
GBK-10-10 3.2 10 149 47 22 29 1.3
GBK-13-10 5.2 13 172 53 29 38 2.7
GBK-16-10 8.0 16 208 68 30 45 4.4


