
8x
STR ONG E R

80%
LIG HTE R軽さが、

現場を変える。

安全が、
未来を創る。

日本代理店株式会社下谷金属

次世代高強度繊維チェーン
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スペイン発の革新的合成チェーン技術

100年以上の歴史を持つ製造ノウハウと
完全垂直統合による品質保証

Industrias Murtra + TAVIL の共同開発
欧州機械指令 2006/42/EC 適合

SPAIN Dyneema製合成チェーンの先駆者

Industrias MurtraCadenas SL社

日本代理店として全面サポート

ワイヤロープ・建設資材のプロフェッショナル

全国ネットワークで迅速対応
東京・大阪・札幌・仙台

JAPAN 株式会社下谷金属（したやきんぞく）



MURLINKについて
世界最高峰の合成チェーン技術と製造背景

共同開発と製造背景

Industrias Murtra（繊維技術）と TAVIL（機械工学）による共同開発。100

年以上の金属加工の歴史を基盤とした革新。

100%スペイン製造（完全垂直統合）

原材料から完成品まで一貫した自社製造プロセスにより、最高レベルの
品質管理とトレーサビリティを実現。

Dyneema®  繊維の採用

世界最強の繊維「Dyneema®（超高分子量ポリエチレン）」を使用し、
鋼鉄を凌駕する強度と驚異的な軽さを両立。

国際認証と安全性

欧州機械指令 2006/42/EC に完全適合。第三者機関による厳格な試験を
実施。

Machinery Directive DNV.GL Test APPLUS
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Heritage of Excellence

ABOUT US



TECHNOLOGY

均等な荷重分配

独自のひねり構造により、荷重がチェー
ンの各繊維に均等に分散され、局所的な
応力集中を防ぎます。従来の製法では１
枚に荷重が集中してしまうのです。

耐久性の向上

応力集中がないため、従来の合成繊維チ
ェーンと比較して大幅に寿命が延び、過
酷な環境でも性能を維持します。
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メビウスツイスト構造
特許技術による革新的な荷重分配と耐久性

従来の製法

メビウスツイスト構造(特許技術)



比較項目

強度

重量

伸び率

耐久性

耐腐食性

耐薬品性

スチールチェーン

基準（1x）

基準（重い）

-

基準

錆びる

限定的

スチールチェーンとの比較
圧倒的な性能差：軽さと強さを両立する次世代スタンダード

MUR L INK ®

8倍（同質量比）

80%軽量 （同強度比）

< 2.5%

20倍以上

完全耐腐食

炭化水素・酸に耐性

VS

PE R FOR MANC E
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電導性 非電導 導電



現場の課題を解決する革新的な特徴

01
スチールの8倍の強度
同質量比において圧倒的な引張強度を実現

02
80%の軽量化
同強度比で重量を大幅に削減し、取り扱いを容易に

03
作業時間50%削減
ラッシング作業の効率化により工期短縮に貢献

04
負傷・労災95%削減
軽量で扱いやすく、作業員の身体的負担とリスクを低減

05
錆びない・腐食しない
海水や湿気の多い環境でも性能を維持

06
炭化水素・酸に耐性
油汚れや化学薬品に強く、過酷な現場にも対応

07
伸び率2.5%以下
低伸度設計により、正確な位置決めと安全な吊り上げが可能

08
20倍以上の耐久性
他の繊維製品と比較して圧倒的な長寿命を実現

09
100%修理可能
損傷したリンクのみを交換可能で、コスト効率が高い

10
スチール金具と互換
既存のグレード80以上のフックやマスターリンクと接続可能

K E Y BE NE F IT S
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安全係数5:1 (リフティング) 

C h a in

合成チェーン
世界最強のDyneema® 繊維を使用。メビ
ウスツイスト構造により耐久性を最大化。

カスタム長で提供可能

リンク幅20mm 〜 160mm 

超軽量設計

P ro tec tio n

保護スリーブ(スペイン製造)

鋭利なエッジや摩耗、紫外線からチェーン
を保護し、寿命をさらに延ばします。

耐切創性素材

UVカット機能

着脱・交換が容易

リンク交換
プログラム

損傷したリンクのみを個別に交換可能。チ
ェーン全体を廃棄する必要がありません。
※スペインで対応。

100% 修理可能

コスト削減

環境負荷低減

FE ATUR E D
あらゆるリフティングニーズに応える包括的なソリューション

PR O DUC TS

C o n n ectio n

マスターリンク(ASSYはスペイン)

MURLINKチェーン専用に設計された高強
度マスターリンク。黒い楕円形の特注デ
ザインにより、最適な接続と荷重伝達を
実現します。

W LL: 4トン〜 29.3トン

EN規格準拠

繊維チェーン専用設計
安全係数6:1 (リフティング) 

海外の安全率は4:1ですが、日本の法令に合
わせています



“One for all and all for one”

（1本ですべてに対応、すべてを1本で）
Murlinkチェーンは、どのリンクからでも短縮できる構造を採用しています。
これにより、以下のメリットを実現します。

・複数サイズの在庫を持たなくてもＯＫです。
必要長さごとに在庫を持つ必要がありません。

・短縮フック不要／短縮作業時間の削減
専用金具を使わず、迅速な長さ調整が可能です。

・多本吊り時のバランス調整が容易
脚付き構成の荷役でも、下側から簡単にバランス調整ができます。

・スチール製アクセサリーと併用可能
既存の鋼製金具をそのまま使用できます。
※必ず使用荷重は合せてください。

CASE STUDY
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導入実績

作業時間

50%削減
軽量化によりセットアップ時間を半減

負傷・労災

95%削減
取り扱い時の身体的負担と事故リスクを極小化

輸送コスト

大幅削減
積載重量の低減による燃費向上と輸送効率化

幅広い産業分野での採用と確かな導入効果

港湾リフティング作業

コンテナ、大型貨物の積み下ろし作業を効率化

重量物吊り上げ

超重量物を傷つけず安全にリフティング

海上ラッシング

デッキ上の貨物固定、迅速なセットアップ

オフショア産業

海洋プラットフォーム、洋上風力発電での運用

係留 (Mooring)

長期耐久性が求められる船舶・ブイの係留

APPL ICAT IONS  & R E S UL T S
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風力発電ブレード輸送
大型部材を安全・確実に固定

超長尺で繊細な風車ブレードの輸送において、MURLINKチェーンはその柔軟性
と強度で製品を保護しながら確実に固定します。

50%

作業時間削減

軽量化による迅速な設置

ZERO
製品損傷リスク

繊維素材が表面を保護

1/5
重量負担

スチール比で圧倒的軽量

WIND POWER /  B RE AK B UL K

%

MURLINK Lashing System
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デッキ上でのラッシング作業

従来のスチールチェーンと比較して圧倒的に軽量なため、
作業員一人でも迅速かつ安全に固定作業が可能です。

海上ラッシング
迅速なセットアップと安全性の両立

軽量化による作業負担軽減

重いスチールチェーンを引きずる重労働から解放され、作業員の疲労を大幅に
低減します。

安全性・作業性の向上

取り扱いが容易で、指詰めや落下による怪我のリスクを最小限に抑えます。狭
いデッキ上でもスムーズに作業可能です。

確実な固定

低伸度（2.5%以下）の特性により、航行中の振動や揺れに対しても緩みにくく
、貨物を確実に保持します。

MARITIME LASHING

50 %
作業時間を削減

軽量化により、チェーンの運搬・設置にかかる時間を半減。
港湾滞在時間の短縮に直結します。

CAS E  S T UDY
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オフショア産業での活用

海洋プラットフォームや洋上風力発電など、
最も過酷な環境下でこそ真価を発揮します。

オフショア産業
極限環境での耐久性と信頼性

洋上風力発電での運用

大型部材の設置やメンテナンスにおいて、軽量かつ高強度のチェーンが作業効
率を高め、工期短縮に貢献します。

完全耐腐食性

Dyneema®繊維は水、塩分、化学薬品に完全な耐性を持ち、スチールチェーン
特有の錆や劣化の問題を解決します。

過酷な環境への適応

極端な温度変化や紫外線にも強く、長期にわたり安定した性能と信頼性を提供
します。

OFFSHORE INDUSTRY

0 錆び・腐食リスク

メンテナンスフリー

海水や潮風に長時間さらされる環境でも錆びることはなく、
メンテナンスコストとリスクを劇的に削減します。

CAS E  S T UDY
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港湾でのコンテナハンドリング

頻繁な移動と接続が必要なコンテナ作業において、
MURLINKの軽量性は作業者の負担を劇的に軽減します。

コンテナ作業
作業効率と安全性の両立を実現

作業効率の向上

圧倒的な軽さにより、ラッシングロッドやツイストロックへの接続作業が迅速
化。ターンアラウンドタイムを短縮します。

作業者の安全確保

高所や足場の悪い場所での作業でも、軽量なチェーンは取り回しやすく、落下
や衝突による事故リスクを低減します。

シームレスな統合

標準的なコンテナ用金具とそのまま組み合わせ可能。現場の混乱を招くことな
く、即座に軽量化のメリットを享受できます。

CONTAINER HANDLING

80 grade

互換性を確保

既存のグレード80以上のスチール金具と完全互換。
追加投資なしでスムーズに導入・運用が可能です。

CAS E  S T UDY
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船舶の係留・固定

長期間の海水環境下でも性能を維持。錆びない特性が係留用途に最適です。

係留用途
海水環境でも安心の長期耐久性

長期耐久性

スチールチェーンの20倍以上の耐久性を持ち、過酷な海洋環境下でも長期間性
能を維持します。交換頻度を低減。

メンテナンス性

万が一の損傷時も、リンク単位での交換が可能（100%修理可能）。システム全
体を交換する必要がなく経済的です。

軽量で取り扱い容易

水に浮くほどの軽さ（比重0.97）で、水中での取り回しや設置作業が容易にな
ります。

MOORING SOLUTIONS

0 %
錆び・腐食のリスク

Dyneema®素材は塩水に対して完全な耐性を持ち、錆びや腐食が発生しません
。メンテナンスコストを大幅に削減。

CAS E  S T UDY
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現場の安全を根本から変える革新的な成果

負傷・労災発生率

95%

MURLINK導入企業における
労働災害および負傷事故の劇的な減少実績。
安全はもはやコストではなく、競争力です。

労働災害リスクの比較（イメージ）

人員負担の軽減

重量物運搬による腰痛や筋骨格系障害のリスクを大幅に低減します。

取り扱いの安全性向上

指詰め、打撲、落下事故などの接触事故リスクを最小化します。

※ 実績値は社内データおよび導入企業の事例に基づくものであり、現場条件により異なる場合があります。

削減

SAFETY & RESULTS
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電気安全に関する注意
本製品は非導電性繊維ですが、濡れた環境では水分が電流経路となる可能性があります。
電気設備周辺で使用する場合は以下を実施してください。
・充電部との離隔距離の確保
・可能な限り電源遮断および停電確認
・絶縁保護具（手袋・靴等）の着用
・濡れた状態での電気設備への接触禁止
・雷雨・悪天候時の作業中止



国内法規及び国際法規制に準拠した安全係数と仕様設定

適用される安全係数（Safety Factor）

リフティング（吊り上げ）

6:1 日本規定準拠
クレーン等安全規則に適合

ラッシング（固縛）

4:1 ※2:1Global Standard

JISに準拠

WLL（使用荷重）の計算方法

MBL（破断荷重） ÷ 安全係数 =

WLL（使用荷重）

ご注意：
上記は計算例です。実際の製品選定においては、各製品の仕様表（Specification Sheet）に記
載された正確な数値に従ってください。

日本規定準拠

CALCULATION EXAMPLE

破断荷重 (MBL)

60tt
÷

安全係数 (SF)

6
リフティング

= 10tt

COMPLIANCE

日本規定準拠







安全荷重表

規格破断
荷重

MLB(t)

使用荷重
（吊り）WLL
［安全率6］

(t)

チェーン品番
（メーカー呼称）

リンク内長
さ (mm)

リンク断面
寸法 (mm)

×（枚）
質量 (kg/m)

許容ラッシ
ング荷重
LC［安全
率4］(t)

備考（ラッシン
グ換算）

直吊り(係数
M=1)

チョーク掛け
（係数

M=0.8）

バスケット吊
り（平行・係
数 M=2）

バスケット吊
り（角度あり）
0°<β<45°

(M=1.4)

バスケット吊
り（角度あ

り）45°<β
<60° (M=1)

2本吊り（0°
＜β＜45°・
係数 M=1.4）

2本吊り
（45°＜β
＜60°・係
数 M=1）

3・4本吊り
（0°＜β＜
45°・係数

M=2.1）

3・4本吊り
（45°＜β
＜60°・係
数 M=1.5）

10 1.6 MURLINK 102004 100 20x8 0.325 2.5 LC=MBL/4（日本設定） 1.6 1.3 3.2 2.2 1.6 4.5 1.6 3.4 2.4
15 2.5 MURLINK 152006 100 20x12 0.475 3.8 LC=MBL/4（日本設定） 2.5 2.0 5.0 3.5 2.5 7.0 2.5 5.3 3.8

17.5 2.8 MURLINK 172007 100 20x14 0.585 4.4 LC=MBL/4（日本設定） 2.8 2.2 5.6 3.9 2.8 7.8 2.8 5.9 4.2
20 3.3 MURLINK 202008 100 20x16 0.625 5.0 LC=MBL/4（日本設定） 3.3 2.6 6.6 4.6 3.3 9.2 3.3 6.9 5.0
24 4.0 MURLINK 243006 125 30x12 0.710 6.0 LC=MBL/4（日本設定） 4.0 3.2 8.0 5.6 4.0 11.2 4.0 8.4 6.0
28 4.6 MURLINK 283007 125 30x14 0.835 7.0 LC=MBL/4（日本設定） 4.6 3.7 9.2 6.4 4.6 12.9 4.6 9.7 6.9
32 5.3 MURLINK 323008 125 30x16 0.940 8.0 LC=MBL/4（日本設定） 5.3 4.2 10.6 7.4 5.3 14.8 5.3 11.1 8.0
42 7.0 MURLINK 423010 125 / 250 30x20 1.182 / 1.05 10.5 LC=MBL/4（日本設定） 7.0 5.6 14.0 9.8 7.0 19.6 7.0 14.7 10.5
50 8.3 MURLINK 503013 150 / 250 30x26 1.512 / 1.268 12.5 LC=MBL/4（日本設定） 8.3 6.6 16.6 11.6 8.3 23.2 8.3 17.4 12.5
52 8.6 MURLINK 524010 250 40x20 1.467 13.0 LC=MBL/4（日本設定） 8.6 6.9 17.2 12.0 8.6 24.1 8.6 18.1 12.9
60 10.0 MURLINK 604011 250 40x22 1.612 15.0 LC=MBL/4（日本設定） 10.0 8.0 20.0 14.0 10.0 28.0 10.0 21.0 15.0
64 10.6 MURLINK 644012 250 40x24 1.749 16.0 LC=MBL/4（日本設定） 10.6 8.5 21.2 14.8 10.6 29.7 10.6 22.3 15.9
72 12.0 MURLINK 724013 250 40x26 1.904 18.0 LC=MBL/4（日本設定） 12.0 9.6 24.0 16.8 12.0 33.6 12.0 25.2 18.0
76 12.6 MURLINK 764014 250 40x28 2.050 19.0 LC=MBL/4（日本設定） 12.6 10.1 25.2 17.6 12.6 35.3 12.6 26.5 18.9
88 14.6 MURLINK 885012 300 50x24 2.100 22.0 LC=MBL/4（日本設定） 14.6 11.7 29.2 20.4 14.6 40.9 14.6 30.7 21.9

100 16.6 MURLINK 1005013 300 50x26 2.275 25.0 LC=MBL/4（日本設定） 16.6 13.3 33.2 23.2 16.6 46.5 16.6 34.9 24.9
108 18.0 MURLINK 1085014 300 50x28 2.450 27.0 LC=MBL/4（日本設定） 18.0 14.4 36.0 25.2 18.0 50.4 18.0 37.8 27.0
128 21.3 MURLINK 1287511 400 75x22 3.061 32.0 LC=MBL/4（日本設定） 21.3 17.0 42.6 29.8 21.3 59.6 21.3 44.7 32.0
144 24.0 MURLINK 1447512 400 75x24 3.337 36.0 LC=MBL/4（日本設定） 24.0 19.2 48.0 33.6 24.0 67.2 24.0 50.4 36.0
160 26.6 MURLINK 1607513 400 75x26 3.615 40.0 LC=MBL/4（日本設定） 26.6 21.3 53.2 37.2 26.6 74.5 26.6 55.9 39.9
176 29.3 MURLINK 1767514 400 75x28 3.892 44.0 LC=MBL/4（日本設定） 29.3 23.4 58.6 41.0 29.3 82.0 29.3 61.5 44.0
200 33.3 MURLINK 2007516 500 75x32 4.350 50.0 LC=MBL/4（日本設定） 33.3 26.6 66.6 46.6 33.3 93.2 33.3 69.9 50.0
220 36.6 MURLINK 2207518 500 75x36 4.893 55.0 LC=MBL/4（日本設定） 36.6 29.3 73.2 51.2 36.6 102.5 36.6 76.9 54.9
240 40.0 MURLINK 2407520 600 75x40 5.250 60.0 LC=MBL/4（日本設定） 40.0 32.0 80.0 56.0 40.0 112.0 40.0 84.0 60.0
280 46.6 MURLINK 2807523 600 75x46 6.038 70.0 LC=MBL/4（日本設定） 46.6 37.3 93.2 65.2 46.6 130.5 46.6 97.9 69.9
320 53.3 MURLINK 3207526 700 75x52 6.826 80.0 LC=MBL/4（日本設定） 53.3 42.6 106.6 74.6 53.3 149.2 53.3 111.9 80.0

450 75.0
MURLINK
45011026

750 110x52 8.935 112.5 LC=MBL/4（日本設定） 75.0 60.0 150.0 105.0 75.0 210.0 75.0 157.5 112.5

900 150.0
MURLINK
90016039

1000 160x78 19.907 225.0 LC=MBL/4（日本設定） 150.0 120.0 300.0 210.0 150.0 420.0 150.0 315.0 225.0

【港湾・重量物輸送用途における注意】
港湾作業・重量物輸送では、動的荷重、偏荷重、波浪・風等の外力が加わる場合があります。
本表の数値は静的条件を前提としたものであり、実際の使用条件に応じて、さらなる安全率を確保してください。
使用前には必ず外観検査を行い、異常が認められる場合は使用しないでください。

【現場作業・工場内使用における注意】
本表の数値は静的条件を前提として算出しています。
実際の使用にあたっては、荷重条件、吊り角度、使用環境を考慮し、安全に配慮した運用を行ってください。
使用前には外観検査を実施し、異常が認められる場合は使用しないでください。



お問い合わせ

製品に関するご質問、お見積りなど、お気軽にお問い合わせください。

日本代理店

株式会社下谷金属
したやきんぞく

お電話でのお問い合わせ

全国ネットワーク

東京本社 大阪営業所 札幌営業所 仙台営業所

03-3844-5101
WEBサイトへアクセス

×

MURLINK® CONT ACT  US




